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ลงเวลาเข้าออกงาน

ข้อความ

SMS
ระบบ

ภาษาไทย

มี
USB

ดูข้อมูล
ผ่านเว็บ

รับประกัน
2 ปี

หัวอ่าน
กระจก

Features

รองรับจำนวนผู้ใช้ได้สูงสุด 2,800 คน (เก็บคนละ 1 ลายนิ้วมือ) 
ผู้ใช้ 1 คนสามารถเก็บลายนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ
เก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้ 50,000 รายการ
มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เมื่อมีการสแกน
แสดงผลผ่านทางหน้าจอสี มองเห็นได้ในที่มึด
หลอดไฟ LED แสดงสถานะการสแกนในแต่ละครั้ง
ผิวสัมผัสของหัวอ่านเป็นกระจก ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อย
การสแกนลายนิ้วมือมีความรวดเร็วแค่่ไม่เกิน 2 วินาที
ตัวเครื่องใช้วัสดุท่ีแขงแรง คุณภาพดีและสวยงาม
หน้ากากเครื่องออกแบบให้มีสีสรร (แดง/เขียว/ขาว/ดำ)
สามารถส่งขอความ SMS แสดงที่หน้าจอเม่ือมีการสแกน

โดยส่งเป็นรายบุคคลหรือรายแผนกได้
เรียกดูข้อมูลบันทึกเวลาได้ทันทีผ่านทางหน้าจอเครื่องสแกน
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (LAN,RS-485)
รอรับการดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Disk
บริหารจัดการตัวเครื่องผ่าน Web Browser ได้สะดวก
ฟรี ซอฟแวร์ Time Attendance (รายงานการทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที)

รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปีเต็ม

Specifications

- ค่า FAR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0001 % 
- ค่า FRR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 % 
- ผ่านการับรองมาตราฐาน CE, FCC 

- หน้าจอสี TFT เแสดงผล ชื่อนามสกุล ภาพลายนิ้วมือ

- รองรับ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ
- ปุ่มกุด 16 ปุ่มพร้อม ปุ่ม Function 
- ขนาดของเครื่อง (กว้าว/ยาว/หนา) 181.6 X 126 X 49 มิลลิเมตร 
- ค่าความละเอียดของหัวอ่านแบบ Optical 500 จุดต่อตารางน้ิว
- ขนาดของอุปกรณ์หัวอ่านรับภาพ 18 มิลลิเมตร X 22 มิลลิเมตร 
- จำนวนความจุของลายนิ้วมือ 2,800 ลายนิ้วมือ 
- จำนวนหน่วยความจำในการบันทึกการลงเวลา 50,000 รายการ
- เพ่ิม Option ในการอ่านบัตรได้ (ID Card,Mirfare,HID,iClass)
- ดึงข้อมูลผ่าน USB Drive และ USB Port ได้
- เชื่อมต่อกับ Computer ผ่าน RS-232,RS-485 และ TCP/IP ได้ 
- เพิ่ม Option Workcode, Bell, GPRS, Battery Backup, 9 Digits ได้ 
- ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 โวลท์ 1.5 แอมป์
- ทำงานภายใต้อุณหภูมิ 0-45 องศา ความชื้น 20-80 เปอร์เซนต์ 
- ความเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือ 1:1=<0.5 sec, 1:N = <2 sec

- หลอดไฟ LED แสดงสถานะ สีแดงและสีเขียว พร้อมเสียงปี๊ป 


